PRODUKTDATENBLATT

1&1 WLAN-

STICK

Verbindet PCs ohne WLAN-Funktion
mit bis zu 866 MBit/s mit dem Internet

Highlights

= \WLAN AC bis 866 MBit/s im 5-GHz-Band
m\WLAN N bis 300 MBit/s im 2,4-GHz-Band
m Dual-WLAN mit 2,4 oder 5 GHz

m Kompatibel zu 802.11g/a (54 MBit/s) und
802.11b (11 MBit/s)

m Hochste WLAN-Sicherheit mit WPA2 (802.11i)
m Stick & Surf: sicheres Funknetz ohne Konfiguration

m Software zur Uberwachung der Verbindung und
Anpassung von Einstellungen

m Sendeleistung konfigurierbar
m Unterstiitzt Wi-Fi Protected Setup (WPS)

m Selbstinstallierend ohne CD in Windows 10, 8, 7
(32- oder 64-Bit)

Internet

-' made in

Germany

WEEE-Reg.-Nr. DE 13470330, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Stand 01.10.2017

Abbildung &hnlich

Technische Features Lieferumfang

® FRITZIWLAN Stick AC 860

m|nstallationsanleitung

= \WLAN 802.11ac bis 866 MBit/s brutto im 5 GHz-
Band

m\WLAN 802.11n bis 300 MBit/s brutto im 2,4 GHz-
Band

m Dual-WLAN fir den 2,4-GHz- oder 5-GHz-Einsatz

m Kompatibel mit 802.11n (300 MBit/s), 802.11g (54
Mbit/s) und 802.11b (11 Mbit/s)

m Verschlisselung nach WPA2 (802.11i) und WPA

m Selbstinstallation in Windows 10, 8, 7 (32- oder
64-Bit), Microsoft WHQL-signierte Treiber

m Unterstiitzt Wi-Fi Protected Setup (WPS)

m Software zur Uberwachung der Verbindung und
Anpassung von Einstellungen

= Konfigurierbare Sendeleistung

m 2 LEDs zur Anzeige von Verbindung und Aktivitat
H |ntegrierte Antennen

m Kostenlose Treiber- und Software-Updates



